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أهم مزایا نمذجة معلومات البناء 


الاهتمام الكبير والعالمي بنمذجة معلومات البناء» فتخصص لمعمل الأبحاث عنه ملايين الدولارات و تخصص مجلة 
كاملة عنه c‏ يجعلنا نتساءل حول السر الكبير وراء هذا الاهتمام ؟ 


هناك عشرات المزايا لإستخدام نمذجة معلومات البناء مثل زيادة التنسيق بين الأقسام و الحصر الدقيق و تقدير التكلفة و 
توفير الوقت . 


لكن لو طلب مني اختيار واحدة فقط فمن وجهة نظري البسيطة فهي الحفاظ على الموارد » فهي ليست ملك Ul‏ فقط بل 
ايضاً ملك للأجيال القادمة لذلك علينا أن نحافظ عليها ولا نهدرها . 


في عمليات البناء باستخدام نمذجة معلومات البناء نقلل هدر الموارد من خلال تقليل التعارضات في الموقع و التى ينتج 
عنها تكسير و فك ما تم تركيبه بالفعل مما يتسبب في هدر كبير للمواردء الآن اكتشاف التعارضات و حلها يتم في مرحلة 
مبكرة اثناء التصميم وليس التنفيذ 


و كذلك ايضا يمكننا اختيار أنسب تصميم لتحقيق الاستدامة و تقليل استهلاك الموارد مثل المياه والطاقة اثناء تشغيل 
المبنى . 
فهذه دعوة للحفاظ على الموارد وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها و تقليل الهدر في الحياة اليومية. 
يصدر هذا العدد بفضل الله ثم بعلو همه فريق بيم ارابيا 
وإذا كانت النفوس كبارًا *** تعبت في مُرادها الأجسامُ 

و تقرا في هذا العدد مقالين عن البرمجة لأننا نرغب في التحول من مستخدمين للتكنولوجيا لمبرمجين و مطورين 
للتكنوجيا كما قال الرئيس اوباما :“ “لا تكتفوا باللعب على هواتفکم» بل برمجوها"" و البرمجة تسهل عليك عملك و 
توفر وقتك 

ولم أرَ في عيوب الاس شيتا *** کنقص القادرين على التّمام 
و سنعمل على أن نناقش في كل عدد أحد المشاريع الضخمة التى أستخدم فيها البيم و في هذا العدد سنتكلم عن المتحف 
المصري الكبير لنتعرف عن قرب عن سير العمل به. 


عمر سليم 


2 - العدد السابع عشر 


المحتويات 
اهثله لبرهجة الديناهو 
تحضير قالب المشاريع (Template)‏ الخاص بي 
هراقبة أية تغييرات تطراً على الاثار باستخدار 3D POINT CLOUD‏ 
تقييم الاستفادة هن برهجيات BIM‏ في هجال الاستداهة 
تطبيق عملي للبیر في هرحلة التحمیر المبدئي باستخدام الديناهو 
المتحف المحري الكبير 
نظرة عاهة على هنهجية لتقییم از BIM‏ في حشاریع البناء 
الحلقة 17 :كفاءة البير BIM‏ الفردية 
الحلقة 18: هقارنة نضوج نمذجة هعلوهات البناء BIM‏ للبلدان 
الحلقة 19: طرق انتشار نمذجة هعلوهات البناء 


فريق تحرير المجلة 


فريق التدقيق العلمي والتقني 
. عمر سليم : مدير بيم 
م / حمزة فيصل: م. معماري وطالب دكتوراة , جامعة RMIT‏ استراليا 


فريق الترجمة والتدقيق اللغوي 
م / وسام أحمد سمك :مهندسة أنشائية 
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| محمد عبد العزيز عبد‎ 
E or BIM Coordinator 


كيف تنتقى فريق عمل ناجح 
3- مدير البيم 


عما (nica) E‏ کے pilas‏ فو EE EE‏ رار ربت من dali‏ ا 
المشروع. هذا الريم يحضل عليه عن طريق خفسش لليف إنشاء وإدارة المينى بنجاح ulla)‏ و هناسا هذا ما يختص 
به البيم» فالبيم يتعلق بالمشروع من مرحلة الفكرة إلى مرحلة هدمه وإزالته» مرورا بالمراحل المختلفة. والهدف من 
وجود فریق es‏ تنفيذي هو بناء المشروح الکترونیا ودراسته باستفاضة Qd‏ البدء فى انشائه Gli‏ على أرض الواقع. هذا 
التصميم کر کے aA Das‏ فى تفای مشاكل S43‏ عبر الحصول لین sius‏ دقف لتكلقة المشیروع عن طرين ريط 
المشروع بجدول زمني واقعی» والحصول على جداول حصر دقيقة لمنتجات موجودة فعليا فى السوق وسعرها ei g jra‏ 
إلى جانب العديد من الفوائد الاخرى. 


كلامنا هنا فى سلسلة (كيف تنتقي فريق عمل ناجح) يهتم بإختيار أعضاء فريق العمل قبل مرحلة إنشاء المشروع» وقد 
تم تقليص الحديث عن مسميات وظيفية فى فريق العمل التنفيذى إلى ثلاثة وظاف أساسية وهی (المنمذجین» والمنسقين» 
ومدير البيم). حيث أن باقى الوظائف المنتسبة إلى فريق العمل هی وظائف تم اشنقاقها من هذه المهام الأساسيةء ويتم 
إضافتها حسب حجم المشروع إستنادا إلى قاعدة (زيادة عدد العاملين يقلل من وقت الانتاج). على سبيل المثال لا الحصر c‏ 
وظيفة مفتش البيم «BIM Inspector»‏ وهی وظيفة مهامها عبارة عن جزء من مهام المنسق .Coordinator‏ 


هذا بالطبع بخلاف وظانف أقسام آخری غير تنفيذية مثل قسم المشتريات وقسم الحسابات ... الخ والتى يتعاون معها 
مدير البيم بشكل كبير. 

إختيار مدير البيم لا يقل اهمية عن اختيار مدير للمشروع. بل يعتبر أن كلاهما مكملا للأخر ولكن أحدهما يدير المشروع 
في الواقع بالطرق الهندسية والإدارية التقليدية» والآخر يديره إلكترونيا. 


من وجهة نظري» أرى أن مدير البيم يسبق مدير المشروعات في الإكتشاف المبكر للمشاكل الهندسية المختلفة وتقديم 
الخرل الشركة لها بل إن تأثير اختيار مدير كُفءٍ للبيم لا يوفر فى التكلفة المالية والوقت فقط بل يوفر على مدير 
المشروع جهده ووقته فى إيجاد حلول عملية للمشاكل الهندسية المختلفة عند التنفيذ» ولعله يزيد من أوقات فراغه. 


سبق وتحدثنا عن مهام أفراد فريق البيم بإستفاضة ومنهم مهام مدير البيم وكيفية تعاونه وتوجيهه لباقى أفراد فريق عمل 
اليم فى مقالاك nica Ql s cba‏ نكر ان هنا کن ede,‏ ر تن هذا esti‏ عن طريفة Js‏ مدير اله متا 
لشركتك أو مشروعك. ويجب أن يتم ذلك حسب مؤهلاته العلمية والعملية وعلى حسب خبرته ومجالات عمله السابقة 
وعلى حسب إحتياج الشركة أو المشروع ومتطلبات تلك الوظيفة. 


مؤهلاته العلمية وتدريباته: 


أن يكون حاصل على مؤهل هندسي مناسب وتخصص مناسب لنشاط AS All‏ فلو كان المطلوب مدير بيم لشركة تقوم 
بالأعمال الانشائية فالأفضل أن يكون مهندس انشائي» ولو كان مطلوب مدير بيم لشركة ذات نشاط كهروميكانيكي 
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فيفضل أن يكون مهندس كهر وميكانيكاء إلا أنه وبشكل عام مهندسي التخصص المعماري » أثبتوا كفاءتهم في إدارة فرق 
البيم المختلفة فى العديد من المشاريع المختلفة. 


۰ كذلك يجب أن بحظی مدير البیم بدراسات وشهادات متخصصة في علوم البيم المختلفف > على سبيل QUAM‏ لا 
التحدید ziggurat Global Institute of Technologyc^ Global BIM Management‏ أو 
Autodesk University‏ أو عضوا فى riM Building Smart‏ 


٠‏ وكذلك دراسات أو خبرة في إدارة وأرشفة المكتبات والملفات. 

٠‏ وفي تنظيم العمل الجماعى Organizing Teamwork‏ من حيث إنشاء وتقييم أداء وإدارة فريق العمل. 
٠‏ وفي مجال إستخدام الكمبيوتر من حيث عتاد الكمبيوتر ونظم التشغيل والبرامج المختلفة. 

٠‏ وفي طرق التدريب و التعليم الحديثة. 


Managing Presentations & Seminars وفي إدارة العروض التقديمية والندوات والإجتماعات‎ ٠ 
.Skills 


.Risk Management وفي إدارة المخاطر المتعلقة بالمشاريع الهندسية‎ ٠ 

٠‏ وفي إدارة الحديث والمناقشات لكى يتوصل الى الأهداف المفيدة للشركة ولفريق عمله أثناء الاجتماعات. 

٠‏ وفي أدارة المخازن والحركة داخلها. 

ما سبق ليس حصرا لما يجب على مدير البيم أن يدرسه أو يتدرب cde‏ فكلما زادت تدريباته ودراساته زادت معها خبرته 
وإمكانياته» وبالطبع المستفيد الأول هى الشركة أو/و المشروع. 

بالتأكيد لن نتحدث عن إدارته لعمليات إدارة المنشأة Facility Management‏ أوخطوط الامداد و التغذية Supply‏ 


0 أو التنسيق Coordination‏ لأنها بديهيات عمله وهو يحصل على العلم والخبرة الملائمة لها إثناء دراسته 
لمجال البيم» وتم سرد أمثلة على تلك الدراسة فى البند رقم 1. 


إمكانياته الشخصية: 


بعد الإطلاع على المستندات التى تثبت تخصص وکفاءة الشخص المتقدم لوظيفة مدير البیم» يجب التأكد من أن سمات 
الهدف من حواره بتمكن وبأقصر الطرق أم لاء هل أفكاره مرتبه ام عشوائية» هل يستطيع الالمام بالتفاصيل التى أمامه 
a E‏ ا ا Eu‏ 


قري aces‏ جر من تال م لخدي سرا AR‏ في فريك عله أو ud‏ أو ری ری 
وی سس ی من عم لسو لیس کل ارا 
للنفقات» وذلك لانه من آسباب اعتماد تکنولوجیا البیم فى نشاطك الهندسي هو الرغبة في توفیر النفقات بشکل عام وعدم 
هدرهاء ومدير البیم الکفء هو من یصل الى هذا الهدف. كذلك الخبرة الکبيرة تعنی قدرة كبيرة على حل المشاکل المختلفة 
فى العمل لأن المشاکل التی یواجهها الخبیر سبق وواجهها من قبل أو واجه مثلها» فیکون قادراً على حلها بسهولة. 


من رأيي الشخصي أن القادر على اختیار مدير بيم لمشروع ما هو مدير بيم آخر مشهود له بکفاءته 
مثال لطريقة إختيار أو (ختبار مدير البیم من بين المتقدمین للوظيفة: 


ان اختیار مدير البیم هو إختيار للعقل المدبر الذى سوف يقود فریق العمل بالکامل نحو آهداف العمل. لذلك أنت تحتاج إلى 
طريقة ما لعرض کافة إمكانياته آمامك وقیاس مهاراته فى مختلف المهام التی سوف US Si‏ الیه. لذلك آقترح (jo‏ تطلب منه 
تقدیم خطة لطريقة ادارة وتطویر العمل داخل 8 قسم البیم والتی سوف تشمل كافة الانشطة المکلف بها فریق العمل وطرق 
مواجهة وحل المشاکل المختلفة المتوقعة أثناء مراحل العمل المختلفةء وبذلك سیتضح لك طريقة تفكيره وإدارته وتحلیله 
لمختلف المواقف التى سوف يتعامل معهاء كذلك سيتضح لك مدى إستيعابه وفهمه لمهام عمله المختلفة ومدى قدراته فيها. 
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أداة الدينامو اصبحت جزءا من الريفيت تسهل على محترف البيم عمل اشكال بطريقة سهلة و 
تنفيذ الاوامر المتكررة بسرعة و سهولة , سنقوم هنا بالتعرض لامثله سريعة مع وضع الملف 
و شرح فيديو 

جعل كل الكتابات upper‏ 


All Upper 


Boolean 


(e True ()False > 


ConvertText Rooms 


ConvertRooms Levels 
ConvertLevels Sheets 


ConvertSheets Views 


ی | جه | جه | به | بيه 


ConvertViewsTitleOnSheet 


تحميل الملف 
https://drive.google.com/open?id-0Bw2zbRO83Gg4TFV5c3YxdjhkbFk‏ 

مشاهدة الفيديو 

https://www.youtube.com/watch?v-zLmDa7KZ2C88&listZPLNMimO60 nULjpgFcq3xU9W7XGaq5X1cs&ind 


ex-936 
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تحديث كل الفاميلي و المشاريع للإصدار الحالي 


Directory Path Directory.Contents Document.BackgroundOpen 


Document.Close 


https://drive.google.com/file/d/'OB3oLhdhnXmutSIJncXZfbUxzYzA/view?usp-sharin 


مشاهدة الفيديو 


https://Wwww.youtube.com/watch?v-xAl4-CmUOUg&index-47 &listZPLNMimO060 
nULjpgFcq3xU9W7XGaq5X1cs 


تغيير قيمة البارامتر 


Element.SetParameterByName 


element > 


parameterName > 


Element.SetParameterByName 


Categories 


ie ATA‏ يت 


Element.SetParameterByName 3 


x‏ هي ا ك 
ETI‏ 


element » 
parameterName > 


String 
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تحمیل الملف 
https://drive.google.com/open?id-0Bw2zbRO83Gg4TI80WXMyZV J2T28‏ 

مشاهدة الفيديو 
https://www.youtube.com/watch?v-Kx6yy6pNYUUG&listZPLNMimO60 nULjpgFcq3xU9W7XGaq5X1cs&ind‏ 
ex-34‏ 


تغيير رقم ال sheet‏ 


All Elements of Category 
Category Elements 


Element.SetParameterByName 
Element.GetParameterValueByName 


amet 
> String.Replace 1 
str > str -F 
Code Block 


s. s 1 X searchFor > - 
$ rit X - 3 
"Sheet Number"; |> t N 5 replaceWith Eee 
B > N 
5 3 = 


ERRE 
https://drive.google.com/open?id=0Bw2zbRO83Gg4RERwUE84WDNtVFE 


مشاهدة الفيديو 


تخصيص لون عذ 


List.FilterByBoolMask 


All Elements of Category 


Category Elements 


element 


parameterName 


تحميل الملف 
https://drive.google.com/open?id-Z0Bw2zbRO83Gg4Y 1FGbzMxWml4AVXM‏ 


مشاهدة الفيديو 


https://www.youtube.com/watch?v-KPMz8My9Gmká&listZPLNMimO60 nULjpgFcq3xU9W7XGaq5X1cs&ind 
ex-43 


8 - العدد السابع عشر 


BIMarabia 


lew Project 


تحضير قالب المشاريع (Template)‏ الخاص بي م . نجوى سلامة 

قالب المشروع هو ملف موجود يحتوي على عائلات محملة مسبقاء إعدادات» لقطات. لوحات» 
وجداول زمنية» وأحيانا مجسمات والتي يمكن استخدامها لإنشاء مشروع جديد. تستطيع أن 
تمتلك العديد من القوالب لأنواع مختلفة من المشاريع و المباني (السكنية والتجارية» والصناعية) 
كل حسب عناصر القالب التي تحتاجها. إذا كان لديك الكثير من العمل لعميل معين (على سبيل 
المثال نظام المدرسة) فيمكنك أيضا إنشاء قالب خصيصا لمشاريعهم مع اللوحات المرتبطة 
بهم وغيرها من المعلومات. والهدف من ذلك هو الحفاظ على الوقت مع المعايير بحيث يمكنك 
التركيز على التصميم. 


هنالك أمور أساسية في كل قالب تجهز مرة واحدة لتصبح سهلة الاستخدام ومنها : 


تخصيص أنماط الرسومات التوضيحية .Annotation‏ 


عمل اللوحات المعنونة „Title block‏ 


< < < 


تحديد طريقة عرض القالب في مشاهد مختلفة .View Template‏ 
إعدادات خاصة للمشاريع الميكانيكية والكهربائية. 


oet - 


إعدادات خاصة للمشاريع الإنشائية. 


٩ > < 


تحديد المستويات e Levels‏ حيث أنه بالإمكان تحديد القليل من المناسيب الأساسية للمشاريع الاسكانية 
عامة لمحدودية إرتفاع طوابقهاء كما في الشكل 1 
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First Floor 

PA ۳‏ ا ت ب LL‏ تم — ————— 
Foundation‏ 

_ رت — 


Basement 
e" 


bi H 5 5 1.0. Footin 
اكت‎ ee m S eu p 


ea‏ الآن نبدأ بتجهيز ملف القالب من خلال الخطوات التالية: 
-1 من Rj application menu‏ اضغط رح سے ثم اضغط على project‏ مدا (( 
-2 تظهر نافذة new project‏ تختار منها القالب المناسب أو اضغط none‏ للعمل بدون قالب جاهز 


-3 ومن create new‏ اختار project template‏ كما في الشكل 2 


Template file 

[Construction Template -][ Browse... | 

Create new 

D Project © Project template 
a كك‎ ıı 


ok haal 4- 


-5 إذا قمت باختيار none»‏ > من قائمة template file‏ يجب عليك اختيار نظام الوحدات 
المستخدم Imperial‏ أو metric‏ كما في الشكل 3 


Undefined System of Measurement 


Which system of measurement do you want to 
use in your project? 


* Imperial 


* Metric 


شكل 3 
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template القالب‎ hia) 7- 


ملاحظة: 
لتوفير الوقت استخدم مشروع أو قالب يحتوي على اعدادات أساسية مسبقا بدل البدء من البداية إذا كانت هذه ليست 
المرة الأولى التي تبدأ بها بتجهيز قالب . 
بعض الخصائص التي يمكن تجهيزها داخل القوالب : 
o‏ الإعدادات Manage settings‏ : 


توجد معظم الإعدادات في ملف القالب في تبويب settings «manage‏ كما هو مبين في الشكل 4 وتشمل هذه الإعدادات 
تحديد نوع الوحدات» الطبقات» الأبعاد المؤقتةء الأنماط (سمك الخطوط لون الخط وأنماط الخط)» المواد.... إلخ. 


ite View |] Manage 


3 | 
' | Additional x à t 
Settings (à - 0 


22771 Fill Patterns 


@ | Material Assets 
e Analysis Display Styles 


e Sheet Issues/Revisions 


= = Line Styles 


Line Weights‏ سح 
= 


شكل 4 
o‏ إعدادات عائلات النظام :System Families‏ 


يتم إنشاء الجدران» والجدران الاستنادية c‏ والأرضياتء والبلاطات» والأسقف والأسطح وكذلك يتم إنشاء أنابيب الهوای 
الأنابيب» علبة الكابلات والمواسير يتم عملها والتعديل على كل نوع موجود كما في الشكل 5. وتعتبر هذه الأنواع عوائل 
نظامیةه أي تتواجد في بيئة المشروع «system family‏ لأنه يتم إنشاؤها في النظام وليس في ملفات عوائل منفصلة 
component families‏ الأبعاد والرسومات التوضيحية Annotation‏ هي أيضا عوائل نظامية و يتم تعدیلها أیضا 


type properties من‎ 
"Type Properties ا‎ x) 


Family: System Family: Basic Wall X 
Type: | Generic - 200mm X Duplicate... 
Rename... 

Type Parameters 

Parameter Value | 2 
Construction 2 
Structure Edit... ] 
Wrapping at Inserts Do not wrap 
Wrapping at Ends None 
Function Exterior 
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5 الشكل‎ 
Views and sheets ه المشاهد وأوراق العمل‎ 
هي أيضا إعدادات إضافية يمكنك إعدادها في القالب الخاص بك. يمكنك وضع المشاهد فارغة على الأوراق التي سوف‎ 


تملؤها أثناء المشروع. المشاهد views‏ يمكن أن تكون مساقط أفقية Plans‏ أو مساقط أسقف معلقة ceiling‏ لمشروع 
سكني كما في الشكل 6( أو مزيجا من فئات ميكانيكية وكهربائية وصحية أكثر تعقيدا كما في الشكل 7. 


Project Browser - Project3 x 


Project Browser - Project2 x 
12.0 Views (all) < 0 Views (Discipline) ^ 
5... Floor Plans -]-- Mechanical 
B.O. Footing 3-- HVAC 
Basement 3- Floor Plans 
Basement Electrical 1 - Mech 
First Floor 2 - Mech 
First Floor Electrical - 3.- Ceiling Plans 
First Floor Framing 1 - Ceiling Mech 
"— 2 - Ceiling Mech 
led Framing سس‎ 
oof Plan 
Second Floor GBD) 
— T 3-- Elevations (Building Elevation) 
Second Floor Framing East - Mech 
Site Plan North - Mech 
T.O. Footing South - Mech 
West - Mech 


mi ۳ 


Units تحدید وحدات القیاس المراد العمل بها‎ o 


بالرغم من إختيار نوع الوحدة metric‏ أو imperial‏ عند انشاء قالب المشروع. یمکنك alae]‏ وحدات المشروع مع 
e‏ وخيارات محددة كالاتي: 


1- من قائمة setting panel« manage‏ >اضغط © project units‏ أو اكتب إختصار Un‏ من لوحة 
المفاتيح. 


2 في صندوق حوار project units‏ كما في الشكل 8 في عمود format‏ إضغط على الزر المقابل للوحدة التي 
تريد التعديل فيها. 
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3- إضبط الوحدات ,التقريب rounding‏ , والخيارات الأخرى التي تحتاجها . 


اعدادات الإلتقاط Snap‏ : 


Decimal symbol/digit grouping: 


BlMarabia 


Units 
Length 
Area 
Volume 
Angle 
Slope 
Currency 
1| [Mass Density 


[123,456,789.00 


| 


4- تستطيع في صندوق حوار project units‏ ضبط التخصص وتغيير الوحدات لكل تخصص 
5- إضغط على |٣|‏ لاغلاق صندوق الحوار . 


من تبویب manage‏ اضغط n snaps‏ يظهر صندوق حوار كما في الشكل 9 فتختار ال snap object‏ التي 
تحتاجها في المشروع عادة, 
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pm 
[snaps Off 
Dimension Snaps 
adjust as views are zoomed. 
The largest value that represents less than 2mm on screen is used. 
[V Length dimension snap increments 
1000 ; 100; 20; 5; 
[V Angular dimension snap increments 
90.000* ; 45.000* ; 15.000* ; 5.000* ; 1.000*; 


(SE) [Vl Intersections 


While using an interactive tool, keyboard shortcuts (shown in parentheses) can be 
used to spedfy a snap type for a single pick. 


Use shortcuts listed above 


Restore Defaults 


(L« J( c J( w jJ 


ملاحظة: 
هذه بعض اعدادت القوالب وليس جميعها ويمكن وضع أي اعدادت تسهل العمل وتختصر الوقت والمجهود للحصول 
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هراقبة أية تغييرات تطرأ على الاثار باستخدار 


ES‏ هي الشاهد الرنيسي علی الحضارات بل هي حلقة الوصل برق الشعوب على مر العصور. ولهذا فان الحفاظ علي ال ات 
ومراقبة التخبرات التي تطراً عليه هي مهمة Aja‏ وواجب رظني pol‏ من الدول تسخیر قدراتها لمادية والنقنية Ai‏ 
به .في حين أن کثیر من الدول تفتقر لهذه القدرات. وعلیه فإنها تحتاج لمساعدات تقنية وعلمية خارجية. ولکن الطريقة التي 
نقترحها في هذه المقال يمكن لأي دولة بل و آفراد ذو خلفیات علمية وتقنية محدودة من مراقبة أية تغیرات تطرأ على الاثار. 


تعتمد هذه التقنية على ترکیب کامیرات ذات دقة عالية لتغطى جمیم الاماکن المراد مراقبتها. تقوم هذه الکامیرات بتسجیل 
الفیدیو على مدار الساعة. ثم يتم ارسال هذه الفیدیوهات المسجلة الى سحابة الكترونية حیث يتم تحویل الفیدیوهات الي 
صور. ومن ثم تحویل هذه الصور POINT CLOUD!‏ 30 باستخدام احد البرامج المعروفة Autodesk RemakeJis‏ 
,0 التي تقوم بدورها بتحویل هذه الصور الى 3D POINT CLOUD‏ في فترة زمنية معينة. يتم تکرار هذه 
العملية بصفة دائمة. ومن ثم يتم مقارنة POINT CLOUD‏ 30 في أوقات مختلفة لمعرفة حدوث أي تغير قد يطرأ على هذه 
الاثار لسرعة اتخاذ القرار المناسب. وتتم هذه العملية بشكل تلقائي دون الحاجة للتدخل البشرى. تمكن هذه التقنية من معرفة 
التغييرات التي تحدث في نفس يوم حدوثها حتى ولو كان هذا التغيير لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. تمكن أيضا هذه التقنية من 
إرسال رسائل نصية ورسائل بريد إليكتروني لأصحاب القرار والمعنيين وتوضيح أماكن التغييرات بل ونوعية التغيرات. 


بالإضافة الى ذلك, تمكن هذه التقنية من عمل مجسم بتقنية الطباعة الثلاثية لجزء أو لكامل المجسم من القطع الاثرية 
وهذا ما تحاول اليونسكو بمساعدة كثير من المختصين الدوليين بعد نداءات لكثير من السياح بإمدادها بالصور التي 
تم التقاطها مثلا لتمثال بوذا الذي تم تدميره سنة ٠٠١١‏ وذلك بهدف إعادة بناءه و ترميمه مع الحفاظ على شكله 
الاصلي .كما أن هذه التقنية تساعد على تفادي ضياع التراث وشكله الاصلي الذي تركه لنا الاجداد.وبهذا نحافظ 
علي الاثار من أية عمليات تخريب الاثار في بعض البلدان نتيجة عوامل تغير المناخ أو العمليات الارهابية 
والهمجية علي هذه الاثار. وتعتبر هذه الطريقة فعالة وغير مكلفة مقارنة بطرق أخري LASER SCAN di‏ 
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تقييم الاستفادة من برمجيات BIM‏ في مجال الاستدامة 


لقد ناقشت بعض الأبحاث القضايا التي تحيط باستخدام BIM‏ جنباً إلى جنب مع ممارسات التصميم المستدام والمشاكل 
المتأصلة المرتبطة كمحاولة لتقييم الفوائد بطريقة كمية بحتة » ونقاش القيود المفروضة على البحوث والدراسات السابقة 
عن ABIM‏ قياس مدى الاستفادة » واقتراح إطار أوسع يشمل كلا من المقياس الكمي والنوعي لفهم أعمق لعملية الدمج 
بين BIM‏ والتصميم المستدام لقياس ما يمكن ل BIM‏ أن يقدمه للاستدامة » و تقديمه كنظام لتيسير التغيير في مفاهيم 
وممارسات البناء المستدام السائدة» ووضع محددات قياس للأداء تتطلب أكثر من مجرد تقييم الأداء الفني منفصل؛ من أجل 
أن يصبح BIM‏ ذات مغزى و مفيد لكل من الأداء التنظيمي وأداء البناء . 


وإلى الآن تدور الأبحاث حول نتائج متقاربة بأن الدراسات السابقة قد استخدمت طرق قياس الاستفادة من BIM‏ في دعم 
الاستدامة وقد أثبتت فقط مؤشرات للتطورء ولكنها لم توفر أدلة ملموسة عن الأسباب الحقيقية لهذا التطور ولا مدى الترابط 
بين عمليات التحسين والتدريب وجودة المعلومات و/أو الدروس المستفادة. 


وفي أفضل الممارسات فان المفاهيم الجامدة تهمل جوانب البيئة الثقافية» والتفاعل الاجتماعي والتي يمكن أن تؤثر ليس 
فقط على النتائج ولكن أيضا على متخذي القرار أنفسهم. حيث يتم تشجيع الممارسين لمتابعة خوارزميات روتينية في 
إطار ثقافة الامتثال السائدة بدلا من اعتماد حلول مبتكرة لمشاكل التطوير الهيكلي والتصميم المستدام المعقدة بطبيعتهاء 
والتي ينبغي أن ثدعم بتوحيد المعايير. لا شك أنه يتم الحصول على مباني نموذجية ولكن أيضاً باستخدام الطرق التقليدية 
وليس فقط بسبب إتباع هذه السياسة. وخلاصة ما توصل إليه كل من (R.M. Dowsett 6 C.F. Harty)‏ في بحثهم 
عن تقييم فوائد استخدام BIM‏ في التصميم المستدام هو أنه ربما مكنت منهجيات وأدوات ال BIM‏ من تحرير الممارسين 
من البيروقراطية المتبعة في طرق البناء التقليدية من خلال توحيد الممارسات والعمليات ودمج جاد لأصحاب المصلحة 
(Stakeholder)‏ وتمكين فريق العمل من اتخاذ وتحسين القرارات خلال عملية التصميم والتحرر من التقيد بالشروط 
المعطلة المرتبطة بالبناء التقليدي. إن تصور الآلية المتبعة في أساليب القياس عبر مجموعة متباينة من العاملين بالبناء من 
الصعب تحقيقها عندما يتم تقييد التغيير المطلوب لتحسين المخرجات بممارسات غير واضحة وهيكلة من المحترفين في 
مسارات منفصلة هي نفسها تقوم بممارسات غير واضحة وهيكلة داخلية في مسارات منفصلة. 


ellas‏ منهجيات وأدوات BIM‏ بعض السبل لمعالجة هذه الموضوعات؛ ولكن لتحقيق فائدة لأساليب التقييم يجب أن يهدف 
القياس لتحديد الشروط المطلوبة لتنفيذ التقنيات الملائمة لكل من التنظيم الناجح والمشروع الناجح معاً. لذا يجدر بالتطلعات 
المستقبلية والنطاقات الأوسع للفرص التي أوجدتها تطورات منهجيات وأدوات BIM‏ أن تنتج حتماً هيكليات ذات قدرات 
تنظيمية بشكل أفضل وبعدها ستكون قيمة مضافة في مجال الاستدامة. [1] 


وفي مراجعة للدراسات التي ناقشت التطور التاريخي لأدوات التصميم قبل عام ۰۸ Ye‏ والمقارنة بين فوائد استخدام BIM‏ 
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والفوائد المرجوة من استخدامه‎ BIM عن اعتماد‎ (AEC industry) من العاملين في سوق البناء والهندسة والتشييد‎ 
وإذا ما كانت الشركات تعتمد في‎ BIM والعقبات التي تحول دون إقراره. ويهدف الاستبيان لتحديد آراء المحترفين حول‎ 
أكثر‎ BIM عملها أو تخطط لتبني هذه التكنولوجيا. وقد توصل البحث إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تبنت العمل ب‎ 
وليس لديها أية خطط لاستخدامها في‎ BIM بكثير من باقي الدول؛ ومع ذلك فان غالبية الشركات لم تكن تستخدم تكنولوجيا‎ 
مازالت تحتاج إلى تحسينات وتطويرء وكذلك فان الاعتماد على‎ BIM المستقبل. في النهاية يخلص البحث إلى أن تكنولوجيا‎ 

[2] لازال يحتاج إلى بضعة سنوات أخرى.‎ (AEC industry) في سوق البناء والهندسة والتشیید‎ BIM 


Benefits of BIM 


Creativity 22000000222۸ 
sustainability 0 
improve Quaity M 
Reduce Human Resource p 
Reduce Cost 22200000027 
Reduce ۲۳۱ 86 
0 1 2 3 - 5 6 7 8 


m BIM Advantages 


رسم بياني 1 فوائد ال BIM‏ 


Benefits of BIM 


Current technology is enough 7 
Peoplerefuse to lean 6 
Unsuitableforthe projects 111111 
Waste time and human resource e 
Cost copyright and training 111177777777 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 


m Drawbacks of BIM 


رسم بياني Y‏ عقبات إستخدام BIM‏ 
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The future of BIM 


Definitely NO lM 
Maybe No 
No idea 6 
Maybe Yes 7 
Definitely Yes 777777771117717 
C 5 10 15 20 25 


B Respondents 


رسم بياني Y‏ 
توقعات مستقبلية ل BIM‏ 


وقد اتخذ البحث ثلاثة محاور رنيسية بدآها باستعراض ما سبقه من دراسات عن تطور نقنیات التصمیم في سوق البناء 

و الهندسة والتشييد (AEC industry)‏ ثم جاء بتحلیل مدی الاعتماد على BIM‏ من خلال استطلاع رأي المحترفین 
والشرکات؛ وفي المحور الثالث ناقش فوائد ال BIM‏ والعقبات التي تواجه تنفیذه. ومن ثم خلص إلى توقعات مستقبلية 
من خلال تحلیل نتائج الاستبیان الذي آجراه. في نقاشه لفواند BIM‏ أوضح أن BIM‏ یمکنه تحسین مرحلة التصمیم؛ فعلی 
سبیل المثال یستطیع المعماري عمل أي تغییرات في التصمیم في أي وقت بدون الحاجة إلى عملیات معقدة في التنسیق 
مع الآخرین والجهد في اکتشاف أثر هذا التغییر يدوياً. أيضاً یستطیع BIM‏ التأثير الفعال في مرحلة التشیید ومرحلة 
التشغیل؛ فمثلا يعمل BIM‏ على نقلیص مدة التنفيذ والحد من الإنفاق على التشغیل والتکالیف الاضافية كما يعمل على 
تحسین عملية الانشاء وجودة وثائق المشروع والعلاقة بين العملاء والمهندسین المعمارین. على الجانب الاخر یخلص 
البحث لجوانب الخلل في استخدام BIM‏ والتي بُرجع سببها الرئيسي إلى مقاومة المستخدمین لتعلم برمجیات BIM‏ 
وقناعتهم بأن تقنيات التصميم المتوفرة لديهم كافية لتصميم مشروعاتهم. كما استنتج أن المعماریین متفائلون لازدهار 

۷ و (ule‏ الرغم من أن عدد قلیل من الشرکات تستخدم BIM‏ الا أن الكثير من المستخدمین لادوات التصمیم على 
دراية ب BIM‏ ویظهرون اهتماما باستخدامه. وقد صرحت بعض الشرکات آنها ستتبنی العمل ب BIM‏ في غضون ثلاثة 
سنوات. وتوقع البحث أن BIM‏ سوف ینتشر بشکل آوسع في المستقبل. [Y]‏ 


وبعد مرور ثلائة سنوات على توقعات الدر اسة آعلاه ]2[ وفي نفس سياق تقييم فواند وعقبات استخدام BIM‏ في دعم aa sill‏ 


المعاصر للإدارة التكاملية لمشروعات التشييد (Integrated Project Delivery)‏ ؛ في عام 2013 توصلت مجموعة 
من الباحئین من خلال أحد استطلاعات الاراء أن احتمالية استخدام BIM‏ مرتفعة على النحو التالي تنازلياً حسب الأهمية: 


: التصمیم المعماري 

. إخراج الرسومات النهائية والتقاریر 
= تحليل أداء الطاقة 

= الحصر والجدولة بالتساوي 

a‏ مراف انف 

: التصميمات الكهربائية والميكانيكية 
د المشتريات 
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Prospect of implementation of BIM 


Pu Fi e 


e 
في‎ Qe ۱ 8 yw S 
ې ف‎ vow OQ کہ‎ 


الأهمية: 
. عدم توفر قوانين تحكم إستخدام /811 من طرف الحكومات 
MM‏ توفر المستخدمين المهرة بالشكل الكافي 

BIM التكلفة المرتفعة لاستخدام‎ u 

pud ل نایم مهو‎ i 

euh IM ا التي فرظ‎ add br. ا‎ 


2 ندرة الدورات التدريبية المتخصصة والمناهج المتعلقة بها 
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14)(Cost of changing equipment) 
13)(Benefits of using BIM based scheduling) 


M 
io 
N 


w 
w 
N 


12)(Lack of teaching aids of BIM based IPD) 


3 


11)(Lack of competent operators to use software) 


10)(Take longer time to develop a 3D design , schedule,) 


N 
io 
a 


g 


9)(Difficult to learn)-It takes time to learn all tools in BIM software 


8)(Not ready to change normal operational structure) و‎ 2.72 
7\CPM resistance to cha ree) IEEE 7 
6J(Availability of BIM model in design pho se) 111313131313137 2.4 


ج 


5)(Expensive Software) 


———— —— 
| 3)Clients are requesting for the use of BIM based IPD in the construction S) dn 
| phase 0 
2)Clients are requesting for the use of BIM software in only a few Ê چ چ‎ ia 
phases 5 
0 05 1 15 2 25 3 35 4 


وتشير النتائج إلى أن المهنيين في سوق البناء والهندسة والتشييد (AEC industry)‏ على استعداد لتغيير الأسلوب 
التفليدي في التصميم والانتقال إلى BIM‏ مع تباي آرائهم حسب علاقتهم بالمشروعات (عمیل» استشاريء Rl ec ia‏ 


]3[ 
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عبد الرحمن أبو حديد 
abdelrahmann.hadid(9gmail.com — .‏ 


مرحلة التصميم المبدني هي من أخطر المراحل في حياة المشروع. حيث أن اي قرار قد يؤثر بالسلب 
قد يكلف الكثير كلما تقدمنا في مراحل المشروع. على الرغم من أهمية هذه المرحلة الا انها حتى الآن 
لم تأخذ دورها في الاهتمام في "إدارة معلومات البناء". 


استخدام "بيم" في خلال المراحل المتأخرة من التصميم ينقذ المشروع من الكثير من التصادمات في 
الموقع. شيء أكثر من رائع! ماذا عن الاستخدام في "التصميم المبدئي"؟ ان قرار توجيه المبني بشكل 
سليم من الممكن أن يوفر تكلفة تشغيل كبيرة خلال دورة حياة المبني وبالتالي توفير الطاقة وبالطبع تأثير 
ايجابي على البيئة! 

"ناسف فليس لديك مكان لدينا!" لا تعطينا هذه المرحلة توفيرا ماديا نلمسه فورا وبالتالي "ليس لديك 
مكانا بيننا الآن" بالإضافة الي الصعوبة البالغة في التنسيق التام بين التخصصات المختلفة في بداية 
المشروع. من هنا يبدأ دور الأداة الرائعة للبرمجة ببساطة من خلال برمجية "دينامو" لترد على جميع 
المشككين في قدرتها في مرحلة "التصميم المبدئي" مقارنة بمنافستها برمجية Grasshopper‏ 


لنبدأ فورا استعراض مثال كنت قد قمت بتطويره ليتماشى مع استعراض قوة "بيم" في هذه المرحلة 
الحساسة. الحالة: مركز معارض بعرض 35 متر طول داخلي - 200 متر 
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في البدلية تم عمل نظام انشائي يتماشى مع 
الشكل المعماري مع ملاحظة ان أي تعديل 
في الدينامو للشكل ينتج عنه نفس التغيير في 
برنامج الروبوت. الهدف المتحقق: اشتراك 
المعماري والانشائي 


لكنه لا يعلم ان قراره 
له تأثیر علی iil‏ 
الدينامو لتخبرنا فورا 
بتأثيره على باقي 


مهندس الاستدامة يريد التدخل ليزيد ارتفاع المبني 
لیستفید من الظل الشخصني الميني في تل الاشعاع 


وبالطبع يجب أن يأخذ تأثير توجيه المبني في الاعتبار مع موقع المبني على الخريطة 
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أما إذا أخذ الموقع المحيط بالمبني في الإعتبار في هذه المرحلة فهو بالتأكيد أدق. يظهر ذلك في الصورة 
على اليسار. حيث تغطي المباني في دبي المبني حالة الدراسة. 


D Mandrill 
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يتم عمل مئات الحسابات ليتم تغيير التوجيه؛ ارتفاع المبنی» المسافات بين الشبكيات» التقسيم العددي لداخل 
الشبكية الواحدة بالإضافة الي ارتفاع الشبكية ومعرفة النتائج المتمثلة في متوسط الاشعاع الشمسي لكل 
حالة» "ترخيم المنشأ". ونلاحظ التضارب الشديد للنتائج» مما يصعب من عملية اتخاذ القرار في المعتاد 
بالأخذ في الاعتبار عوامل كثيرة. 
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أصبحت هذه العملية أكثر بساطة باستخدام الدينامو. بكل بساطة تم تحديد مدي النتائج الذي نريده. قام 
الدينامو باستبعاد الحالات التي لا ترضي هدفنا بوضعها بلون رمادي فاتح وعمل النتائج المرضية باللون 
الأزرق. في هذه الحالة نريد أقل وزنء أقل ترخيم؛ وأقل اشعاع شمسي. ليعطينا في هذه الحالة التوجيه 
والإرتفاع الأمثل ... وهكذا لكل العوامل المختلفة التي من الممكن بالطبع أن تزيد وليست مقتصرة على 
هذه العوامل فقط, 


أخيرا لا ننسي الأساس وهو البيم فعن طريق الدينامو وبضغطة زر ينتقل كل التصميم بدقة شديدة الي 
الريفيت بالتوجيه الصحيح للمبني» ارتفاعه والنظام الانشائي له بقطاعاته الصحيحة. وبهذا نكون Uis‏ 
التصميم التكاملي بين أطراف المشروع المختلفة في مرحلة التصميم المبدئي للمشروع. 
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عمر سليم 


المتحف المصري الكبير 
يقع علي بعد أميال قليلة من غرب القاهرة بالقرب من أهرام الجيزة. تم بناءه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار عبر 
استيعابه 5 ملايين زائر بالإضافة لمباني الخدمات التجارية الترفیهیف jag uua‏ لت واو میم icf)‏ 
المتحفية التي سيزرع بها آشجار كانت معروفة عند المصري القدیم بالإضافة لتوسط تمثال رمسیس الثاني قلب المشرو ع. 
أطلقت مصر حملة لتمویل المشروع الذي تقدر تکلفته بحوالي 550 ملیون دولارء تساهم فیها الیابان بقيمة 300 ملیون 
(y Ji. 3 ga‏ میسر. لكن أول محاولة لجمع المال اللازم لبناء هذا الصرح العملاق تمثلت في المعرض الجدید للآثار 
المصرية في متحف الفنون في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار «توت عنخ آمون والعصر 
الذهبي الفرعوني». من المقرر أن يضم المتحف أكثر من 100,000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية» واليونانية 
والرومانية مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في مصر 


THE GRAND EGYPTIAN MUSEUM 
KEY PLAN 


زا "ا 


N mma HAE ١ 3 
۸ H— 
- EAN Y de €; 


-o 


Ireland ,Dublin ,architects.peng.heneghan : المعماري‎ o 


2 Sul مع شريك مصری اور‎ BESIX ل.۷.‎ 22 BESIX المقاول: مقاول عام اجنبی‎ o 
Orascom 069» اختصار ل‎ BOJV سميم‎ 42956262272 


CONSTRUCTION INDUSTRIES 


Ehaf مع شركة مصریه وهی‎ ASI بالشر‎ international hill الاستشاري : شركة‎ o 


ه تکلف 795 ملیون $ 
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0 


0 


0 


0 


0 


المالك: وزارة الثقافة المصرية 

iatu‏ 480:000 متر مربع )5:200«000 قدم مربع) 

projects virtual : a! استشاري‎ 

الانشاني و الواجهة : Arup‏ 

خدمات البناء» تکنولوجیا البناء والحریق Happold Buro:‏ 

الموقع العام : West‏ 8 

Lichtlabor Bartenbach الإضاءة:‎ 

تاريخ بدء العمل 12 مارس 2012 و مخطط الانتهاء منه مایو 2018 
التكلفة 795 مليون دولار 


صوره1: لشكل السقف الخرافي للمتحف بتصميم معماري فريد من نوعه 


فكرة المتحف هو تلاقي ثلاثة أشعة تنطلق من الأهرامات الثلاثة لتلتقي في نقطة واحدة تحدد جسم المتحف. روعي فى 
ارتفاع الحوائط ان تصل إلى أبعاد الهرم الأكبر بحيث إذا أقمنا خطا مستقيما من نهاية حوائط المتحف سيصل إلى أعلى 
قمة الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات. يمثل هذا الموقع الفريد إطلالة على المتحف . 


هذا الموقع الفريد تنظمه ثلاث عناصر : 
dila e‏ الهضبة التي تقسم الموقع إلى قسمين العليا والدنيا. 
e‏ تلاقي الأشعة المنطلقة من الأهرامات. 
٠‏ مرتبط تاه لصو 


26 العدد السابع عشر 


BlMarabia 
واجهة المتحف مكسوة بالحجر الالباستر الذي يسمح بنفاذ الضوء من خلال الأشكال الهندسية. تم الاستعانة بنفس درجات‎ 
الألوان التى كانت تميز الفن عند المصرى القديم والموجودة على جدران المعابد والتماثيل الأثرية القديمة. في مدخل‎ 

المتحف نجد تمثال رمسيس الثاني يصل وزنه إلي 83 طنا يستقبل الزوار. 


بالإضافة إلى السلم العظيم Stair Grand‏ وهو المدخل لمبنى المتحف وعند صعوده ترى التماثيل الاثرية يمنة ويسرة 
بشكل يعطي فخامه وروح تاريخية تتخيلها مع صعود كل خطوة من هذا السلم الضخم ويصل التكييف لهذا السلم من أسفله 


بفكره هندسيه رائعه 
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Nile Valley recreational Garden 


مواقف سيارات متعددة الطوابق 


الامن والتذاكر(أ) 
ساحة 5 
DSM Building‏ 
بوابة متحركة لكبار الشخصيات 
Coach Park‏ 
الامن والتذا Nile Cascade‏ 
من وانتناکر(ب) Children Garden‏ 
حديقة وادي النیل للنحت 
Lands of Egypt garden‏ 
Café Dunes‏ 
حديقة المعبد مقياس النيل 
مطعم حديقة المعبد Dunal Park‏ 
درجات الاهرامات (ds)‏ 
مطعم الاهرامات مركز الصيانة 
مركز الطاقة 
محطة الاطفاء 


ساحة الطعام 
اسواق بيع بالتجزئة 
مكان الفنون والحرف اليديوية 


اسواق البيع بالتجزئة 
سلم الى مركز المؤتمرات 


تباتات 
PU‏ 


المدخل اسواق البيع بالتجزئة 


اسواق البيع بالتجزنة 


خدمات عامة 


سلم رئيسي 
استقبال متحف الاطفال 
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مركز المؤتمرات 


مسرح ثلاني الابعاد 


ا سلم المدخل/بهو/معرض 

t المؤتمرات‎ 

,ك التعا غ فة , نار 
E‏ نباتات 


رسلم رئيسي 
١‏ استوديو الاحتياجات الخاصة 


pes‏ غرف صفية لمركز التعليم 
خدمات عامة 
الدور الأو J‏ 
مسرح ثلاني الابعاد - 
سلم الاجتماعات | nm‏ 
سلم رئيسي 
مخزن اثري 
معرض اطفال 
الدو ر الثانی 
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معرض دائم 


Cairo Light court 


سلم معرض الملوك 


سلم لمعرض الملوك ۰ أ 


الدور الثالث 


نظرا لحجم المشروع كان لابد من الاستعانة بالبيم وتم العمل على ثلاث مراحل 
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CONCEPT 


- 


كبار الزوار 
ردهة المصغد 
استقبال 
استراحة 
حديقة 


معرض دائم 


المملكة القدیمة 
المملكة الجديدة 
العصر القدیم 
توت عنخ امون 
اراضي مصر 


حديقة المعبد 
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Shop 
==» Drawings 


Concrete BIM 
Model 
(LOD400) 


Arch BIM 


Shop | 
"s Ont 


MEPBIM | 


Model 


Shop 
^ Drawings 
Shop 
—" Drawings 


(LOD400) 


Sub BIM 
Model 
(LOD400) 


nation 
Drawings 
(For 
Information) 


l——————— O —— ————————————— 


Client Review‏ ار 
Approval‏ & 


Coord 


Combined & 
nated 


BIM Model | | 
(LOD300) 


- Update 
y Concrete BIM 
Model 


(100300) 


Update Arch 
» BIM Model 
(LOD300) 


Update MEP | 
۲ BIM Model 
(LOD300) 


Update Sub 


+» BIM Model 


(LOD300) 


Client Review 
& Resolution 


3 
e BM Corfics 8 
(LOD300) 


Arch BIM 
Model — |- 


Design 
Drawings & 
Specifications 


Detaled | 
Design Info 


BOJV 
Sub/Suppliers 


Concrete BIM 
Model 
(LOD300) 


BESIX-OCI 
(Brussels) 


(LOD300) 


MEPBIM - 
Model 
(L00300) 


Sub's 
(Steel, Facade..) 


المرحلة الأولى: عمل نموذج مبدئي من رسومات المناقصة tender‏ ورفع طلب المعلومات RFI‏ للاستشاري بمشاكل 
التصميم لاخذ قرار في كيفية حلها 


3D Trade model 


جد 


20/30 superpositioning 


Tender Documents 


المرحلة الثانية: حل التعارضات وبرز فيها دور البيم نظرا لكثرة التفاصيل الانشائیه والمعماريه في الأدوار المخصصة 
لزوار. بالإضافة إلى صعوبة الأعمال الكهروميكانيكية في الأدوار المخصصة لخدمة أعمال التكييف وغرف المحولات 


الكهربية و أعمال التيار الخفيف البارزة بشكل كبير في مشروع المتحف كنظم منع 


ضد اي عبث. لنظام الاهم المصمم لنقل القطع الأثرية اوتوماتيكيا بدون تدخل بشري من مبنى المتحف ميدي الترميم في 
حال احتياج القطعة الاثرية لاي ترميم او صيانة. 
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Arch doors vs. IT (ELEC) Arch doors vs. HVAC Arch doors vs. plumbing 


E- Doors — NN 0 0 EE m 
E- Pipe Fittings 
Doors-Fist Floor : Doors : M, Double-Flush : N DT-064-1(2070X4600) - Mark 221 : id 541490 


GEMIII-CC-ME-GP-BO-BIM-XX nvt : GP-L1 : Pipe Fittings : M Bend -CI : Standard - Mark 31979 Exe 
H- Pipes 
B- Pipes 

Doors-First Floor : Doors : M Double-Fiush : N DT-06A-1(2070X4600) - Mark 221 : id 541490 


| GEMIII-CC-ME-GP-BO-BIM-XX rvt : DRAIN : Pipes : Pipe Types : CI-V - Mark 8841 | 
B- Pipes 


Doors-First Floor : Doors : M. Double-Flush : N DT-06A-1(2070X4600) - Mark 221 : id 541490 
GEMIILCC-ME-GP-BO-BIM-XXn«t : 68-11 : Pipes : Pipe Types : CI-W - Mark 9576 : 


المرحلة الثالثة: استخلاص لوح المخططات التنفيذية lod‏ 400 بكل التفاصيل اللازمة لخدمة الموقع وخاصة لوحات 
فتحات الإنشائي لكبر سمك الحوائط الخرسانية في المتحف التي تصل إلى سمك 600 ملم فكان لزاما معرفة أبعاد كل فتحة 
في الحائط بكل دقة قبل الشروع في بنائه. 
امج البيم المستخدمة 
تم استخدام REVIT‏ في عمل الموديل ثلاثي الابعاد 
و البعد الرابع وهو ربط النموذج بالجداول الزمنية من برنامج البريمافيرا ببرنامج Navisworks‏ لينتج لنا مجسم 


Schedule (Primavera) 


Animated schedule (Navisworks) 
in 2 days 


BIM model (Revit) 


من أهم فوائد البيم في المتحف : حل التعارضات 
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صور للتعارض 


ات 
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BIMarabia 


السقف الانشائي 


استخلاص لوح المخططات التنفيذية shop drawings‏ من النموذج 
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shop drawing لوح التنفيذ‎ 


وهناك برامج أخرى يستخدمها المقاول الفرعي sup-contractor‏ مثل solidworks « inventor‏ وايضا 
tekla‏ 


في القسم الانشائي قامت شركة National Steel Fabrication‏ باستخدام TEKLA-STAAD‏ في الحديد الصلب 
steel‏ كان واضح تاثير استخدام البيم في توفير الوقت 
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Concrete curve 


منظر للهرم من الدور الثالث للمتحف. هذا العمل العظيم نتمنى أن يكمل على أتم وجه في منتصف 2018 
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PE 


Choose properties 


] Indude property group name 


IfeWall 

SBoQ) 
1K6czp0000vp4qCJ4mC 
20 


و يمكنك التحکم في اظهار و اخفاء العناصر » مثل اخفاء الابواب او الحوائط 
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في مشاريع البناء‎ BIM نظرة عاهة على هنهجية لتقییم از‎ 


Petr Matéjka* Sonia Ahmed 


CTU in Prague, Thákurova 7/2077, Prague 6 - Dejvice, 166 29,‏ 
Czech Republic, petr.matejka(Qfsv.cvut.cz‏ 
مقدمة 
يزداد استخدام (BIM)‏ في عملية البناء» وبالوقت نفسه يزداد الطلب على أي نوع 
من آدوات المقارنة أو التقييم» وكذلك عن أي أداة من شأنها أن تساعد في توقع نتائج 
استثمار هذا الابتكار 8|۷ (أي أدوات/81!1 وعمليات التنفيذ في المشروع) ستساعد 
مثل هذه الأداة كثيراً تنفيذ |8 في السوق وتتيح لأصحاب المصلحة تقييم أدائها. ومن الممكن أيضا استخدام هذه الأداة 
للمقارنة خلال دورة حياة المشروع كاملة» من مقارنة بين العطاءات والحلول المختلفة لمقارنة العمل المنجز والأداء. 


Rc m in rd‏ قبن المي التمييز بين الأشكال المختلفة quel‏ أولاً وقبل كل شيءء هناك فرق بين 
أو الشركات)» يستخدم التقييم لوصف الكفاءة والأداء العام لمشروع أو شركة معينة. تمييز الوقت هو عامل آخر- سواء 
كنا نستخدم البيانات لتحليل ما حدث» أو نستخدم البيانات للتنبؤ بشيء. ويهمنا أيضاً ما نستخدمه في الواقع للتقييم؛ » سواء 
كنا نتحدث عن المشاريع أوالشركات أوالتكنولوجيات الخ وهذه مجرد أمثلة» ولكن عندما نبحث أكثر عن المشكلة» نجد أن 
المصطلحات التي نستخدمها عادة (مثل التقييم والقیاس» قياس وما إلى ذلك) عند محاولة مقارنة شيء بالكاد موصوف بما 
فيه الكفاية . يؤدي هذا إلى الحالة التي تأخذ فيها الأطراف المختلفة أساليب مختلفة لهذا الموضوع وينتج عن هذه الأساليب 
تقييمات وأدوات قياس عدة ومختلفة التي تتنافى وغالباً من الصعب جداً استخدامها. هذا آمر منطقي» لان الجميع بحاجة 
لاستخراج معلومات مختلفة باستخدامات مختلفة. بالتالي الأدوات الموجودة في كثير من الأحيان موجهة نحو هدف معين 
(تؤدي إلى أدوات محددة موجهة نحو السوق أو الشركة). لأغراض هذه المقالة» سيتم استخدام مصطلح التقييم كمصطلح 
مسيطر عن كل ما ذكر أعلاه. 

النتائج المقدمة في هذه المقالة هي بداية للعمل على منهجية تقييم شاملة لاستخدام ABIM‏ مشاريع البناء خلال كامل 
دورة حياته..تحاول أرضية هذا البحث خلق وسيلة من شأنها أن تسمح لجميع أصحاب المصلحة في دورة حياة المشروع 
بتقييم مشروع البناء على 811/1655» والتي يمكن وصفها بأنها على درجة عامة في استخدام 1 |8خلال المشروع. إذا 
كان هذا الأسلوب موجود. إذاً يمكن تقييم كل مشروع خلال دورة حياته كاملة لتسمح بالتقييم والقياس المذكور أعلاه. يمكن 
استخدام هذه الطريقة أيضاً على أي مشروع قبل تحقيقه وبالتالي قياس أداء الشركة في BIM‏ بهذه الطريقةء يمكن تقييم 
ليس فقط المشاریع ولكن أيضاً الشركات. 

لتحقيق ذلك» يجب أن تكون الطريقة واضحة وبسيطة لفهمها ومتابعتهاء ولكن عليها أن تكون محددة بما يكفي لاعطاء 
تفاصيل مدى معايير التقييم. يمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء القواعد والعلاقات» Ya‏ من وصف النظام» أي أنه من 
الأفضل تقديم إرشادات موحدة لنضع نظام معياري يصف المعايير الثابتة وتقييمها على المستوى الوطنيءيقيم BIMs3e‏ 
باستخدام نوع من نظام تقييم نضج BIM‏ هي عادة مرتبطة بشكل صارم las‏ مع المعايير الوطنية للبلد حيث يتم تقييم 
(BIM‏ يشير النضج عادة إلى مدى القدرة على الاستفادة من BIM‏ ضمن مشروع ما [/]. 


المنهجية 
لاف وراه البضت هو حاجة إلى الممازسة (للقطاعين call‏ والخاص) في جمهورية aiti‏ للحصول على ادا 


للتقييم» هذه الأداة لا تحتاج فقط إلى عكس الممارسة الحقيقيةء ولكنها تحتاج أيضاً إلى أن تأخذ في الاعتبار جميع استخدامات 
۷ الممكنة وبأكبر قدر ممكن للتنمية المستقبلية. 


الهدف الرئيسي من S a‏ هو إنشاء مذ منهجية من شأنها أن تسمح للمستخدمین بسهولة تطویر نظام em‏ ی 
الشاملة ead‏ ال لمختلف الخبراء. أنشئت قاعدة بیانات المعلومات بهذه PAT‏ واستخدمت في تحديد am.‏ 
التقييم» واستخدمت أنظمة مدمجه لتقييم مختلف در اسات حالة النموذج. وبناء عل هذه التقییمات» تم انشاء منهجية تقییم 
BIM‏ 
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الشكل1: عملية إنشاء المنهجية (المصدر: المؤلف) 


كما هو مبين في الشكل 1 العملية هي جزئيا مدورةء وتقييم دراسات الحالة هو أمر حاسم للمنهجية نفسها. علاوة 
على cell‏ دراسات الحالة تختلف كثيراًء وتتجه للتطور خلال الزمنء باعتماد BIM‏ أكثر وأكثر في مشاريع البناء» من 
الضروري إثبات والتحقق من المنهجية التي تم إنشاؤها خلال الوقت. لم يتم تطبيق هذا الجزء حتى الان. 


Methodology 


Evaluation 
system 
creation 


Case studies 
evaluation 


الشكل2: انتهاء عملية المنهجية (المصدر: المؤلف) 


في النهاية» يجب أن تنتهي عملية إنشاء المنهجية ويجب أن تسمح بالتعديلات على نظام التقييم المعتمد على تغيير البیانات 
كما هو موضح في الشكل 2. وإلى جانب هذا التدفق المنطقيء تتألف المنهجية أيضا من مواصفات التنسيق 
النتائج 
يمكن تقسيم المعلومات حول المنهجية المقترحة في المجموعات التالية: 
o‏ انشاء نظام التقييم 
متطق الانشاء 
ه تطبيق نظام التقييم 
منطق التطبيق 
شكل النتائج 
۰ مقارنة النتائج 
المقارنة في نظام التقییم نفسه 
المقارنة بين نظم التقییم المختلفة 
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بما أن الهدف الرئيسي للمنهجية هو المقارنةء لأنه يقوم على العلاقات النسبية بين كائنات النظام. عندما تقاس النتيجة‎ 
المرجوة» يجب أن يقارن نظام المشروع المدروس مع ما يسمى ۰60۲002۲210۲ وهو مشروع الاستخدام الأمثل لل‎ 
بما أن كل مشروع يختلف عن غيره» فإنه ليس من الممكن العثور على المقارنة المثلى» وبالتالي فإنه قد يكون من‎ / 
الضروري تحديد أكثر من مقارن واحد في البناء لتشمل كل أنواع المشروع (أي مشاريع البنية التحتية للنقل هي مختلفة‎ 
تماما عن بناء مشاريع الإنشاء الخ) هذا يؤدي إلى استنتاج مفاده أن إنشاء المقارنة يجب أن تكون جزءا من إنشاء نظام‎ 

التقييم بدلاً من خلق منهجية. 

anui,‏ فكرة المنهجية على وجود أقصى تجمع من تطبيقات BIM‏ الممكنة في مشروع البناء خلال دورة حياته كلها. 
تطبيقات BIM‏ محددة قدر الإمكان» ويتم تصنيفها بشكل صحيح. لتصنيف هذه البيانات» يتم استخدام نظام وضع العلامات 
بدلا من النهج الهرمي. تجنب التكرار ليس ممكناًء لكن ليست هذه هي القضيةء لتحل مشكلة التكرار أثناء عملية إنشاء نظام 
التقييم. التصنيف السليم أمر بالغ الأهمية. 

بسبب التغير المستمر للبيئةء والتجمع النهائي من المستحيل إنشاؤها بالتأکید» ولكن يمكن إنشاء منصتها والمحافظة عليها 
بشكل حيوي. هذه الحقيقة يجب أن يتم حملها إلى جميع أجزاء المنهجية» مما تؤدي إلى مشاكل مختلفة خلال العملية. هذه 
المشاكل لا بد من معالجتها وحلها. لابد من تحديث التجمع النهائي بانتظام. يجب أن يسجل كل تحديث ويرقم الإصدار. من 
المهم أيضا إنشاء وصف التطور بين الإصدارات. يجب أن تكون متباينة من ناحية تحديد تطبيق BIM‏ الموجود. الهدف 
هو إيجاد الحد الأدنى فقط من تطبيقات BIM‏ الجديدةء لأن تطبيقات BIM‏ المحددة قد تحتوي على وصف التطور والصيغة 
لسهولة تحديث نظام التقييم باستخدام نسخة قديمة من التجمع النهائي. يجب أن يدار التجمع النهائي مركزياً وينبغي أن يكون 
متاحاً على شبكة الإنترنت. 

عند إنشاء نظام التقييم» يمكن استخلاص أي من تطبيقات BIM‏ من التجمع النهاتي» وفقا لنية تقييم نظام المالك. يجب 
تضمين الإصدار المناسب من التجمع النهائي وسجل رسم تطبيقات (BIM‏ بعد الرسم» يتم تضمين إنشاء نظام التقييم 
للأوزان المعينة ووصف التكرار. تتطلب هذه الخطوتان الخبرة والمعرفة وهي حاسمة بالنسبة لإمكانية استخدام نظام 
التقییم» يمكن استخدام أي نظام تقييم تم إنشاؤه كقالب. 

بعد تأسيس نظام التقييم» قد يتم تنفيذ التقييم الرئيسي (معايير التقييم). يتم تعريف كل تطبيق BIM‏ التجمع النهائي بالطريقة 
التي يمكن عادة فيها تعيين قيمة ثنائية (1 أو 0 لتمرير أو عدم تمرير). على الرغم من أنه يمكن تعيين قيم أكثر تعقيداً 
(الحجم» الخط أو حتى وظائف أكثر تعقيدا)» ولكن لا ينصح بذلك بسبب التعاطف مع البساطة في النظام. عندما يتم تصنيف 
جميع المعاییر» يمكن مقارنة المشاريع المختلفة مباشرة مع بعضها البعض» المشروع مع تقييم كامل في جميع معايير نظام 
التقييم. ثم يمكن تقديم النتائج بسهولة على شكل قاعدة بيانات بسيطة. 

خلال مرحلة وضع اللمسات الأخيرة » ينبغي تحليل جميع النتائج واستخدامها لتعديل نظام التقييم المستخدم وإمكانية إنشاء 
قالب» ثم يمكن استخدامها لتقييم آخر. كما ينبغي أن تتيح تواصلك لتحديث التجمع النهائي في المستقبل. 


Ultimate pool 


Draw of BIM applications 


Evaluation system 


Weights appointment Redundancies description Template application 


Evaluation 


Criteria rating Results presentation Comparison 


Finalization 


Evaluation system adjustment Template creation 


الشكل 3: تدفق التقييم للمنهجية المقترحة (المصدر: المؤلف) 
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الخاتمة والمناقشة 


توفر المنهجية المقترحة للمستخدمین مقاربة بسيطة لتقييم BIM‏ في أي مشروع وانشاء Ais‏ بسيطة للمقارنة 
والقیاس. يتم انشاء الدعامة الرئيسية للمنهجية بجودة عالية للتجمع النهاني الکبیر لتطبیقات BIM‏ والتي ينبغي أن 
تكون متاحة على الانترنت وتطور باستمرار. هذا هو الهدف الرئيسي للبحوث في | لمستقبل. 
ام مرضكة با حيو ار Ne‏ ی في الواقع» لیس الامر كذلك في کثیر من الاحیان 
اکل دج ودای في يعض الحالات قد بكرن تتف امسر وم عن مروف "lem‏ 
oi‏ الطريثة الوحيدة لتقي ذلك هي دقة معالية ما كفي من المعلومات القيمة كالصير خلال عملية تيک 

KET‏ هذا معتمدا من قبل تعريف واضح للتطبيقات BIM‏ في التجمع النهائي» مشيرا إلى الشروط 
الواجب اجتماعها للتمكن من اجتياز تصنيف Lapad, plaa‏ في بداية المشروع؛ من الممكن أيضا أن العديد من 
استخدامات تطبيق BIM‏ سوف تكون مفقودة $ في التجمع. سوق Cuts‏ هذ الوضع مع مروز ا هة ولكن للحفاظ 
على النهج المركزيء ويجب ألا يتم تعديل جميع تطبيقات BIM‏ خلال مرحلة إنشاء نظام التقييم. قد يكون هذا غير 
سارا لمستخدمين المنهجية» ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الشمولية اللازمة وسهولة الاستخدام واسعة 
النطاق. 

في المستقبل» سوف تستمر الأبحاث للتحقيق في الموضوع. الهدف القادم هو خلق بيئة للمقارنة بين المشاريع من 
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VD? 
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الحلقة 17 :كفاءة البيم BIM‏ الفردية 


هناك مشكلة مشتركة للمنظمات التي تقدم خدمات BIM‏ الممكنة هي كيفية 
تقييم قدرات العاملين فيهاء وتحسين أدائهم» وتوظيف مختصين جدد. تستمر 
هذه الحلقة في مناقشة قدرة تقييم/نضوج BIM‏ وتركز على كفاءة BIM‏ 
في الأفراد العاملين في إدارة وتسهيل وتقديم المشاريع القائمة على النموذج. 
المقدمة 

cas‏ أي التباس» سأبدأ بتعريف بعض المصطلحات. أولاء مصطلح "الفرد" 
في كفاءة BIM‏ الفردية (IBC)‏ يشير إلى الموظف ]1[ في المنظمة بغض النظر 
عن تخصصه/تخصصها أو الموقع أو الدور. حيث يمكن للفرد أن يكون مديرا 
أوليا أو رئيس المشروع أو صغار الموظفين من أي منظمة تشارك في التصميم 
أو البناء أو تشغيل المر افق. ثانياء يتم استخدام مصطلح "الكفاءة" هنا [2] لتمثيل يلال سكن 
المعرفة الجماعية للآفراد والمهارة والخبرة و- في بعض الحالات - مواقفهم وصفاتهم 
الشخصية (الود والقيادة والقدرة على العمل في مجموعات. الخ). ثالثاء مصطلح "BIM"‏ يشير إلى ... آه حسناء أنت تعرف. 
من هو الكفؤ ومن لا؟ 
نشير إلى شخص ما بالكفؤ عندما هو أو هي آظهر وجود مستوی كاف من الكفاءة عند آداء دور معین أو نشاط أو 
„Aaga‏ بعبارة آخری. الكفاءة الفردية لا يمكن أن تکون عامة ويجب تقییمها في ضوء متطلبات موقف أو دور معین. 
مدير نموذج ehe‏ [3]» على سبیل المثال» قد یکون آقل من مدرب متوسط في [BIM [A‏ والعکس 3 
یکون صحیحا آیضا. مدير BIM‏ الممتاز [5] قد يكون المعلم الفني ولکن العکس قد لا یکون صحیحا. 
كيف لنا إذن أن نتنبأ إذا كان الشخص (لنسمیه توماس) أو 10 مرشحین آخرین مناسبین لدور × في |8؟ المثیر للاهتمام» 
كيف نعد الشخص ب (لندعوها تريسي) Sul‏ مکان Y‏ آحد کبار BIM‏ ؟ ما هي التحدیات التي تحتاج کفاءة تريسي 


لمعالجتها إذا أرادت أن تحقق متطلبات دور ها الجديد بنجاح؟ الجواب ذو شقين: كفاءة BIM‏ الفردية وكفاءة رسم الخرائط. 
تقديم كفاءة BIM‏ الفردية 

كفاءات BIM‏ الفردية هي المعرفة والمهارة والصفات الشخصية المطلوبة لتوليد نموذج على أساس منجز ]6[ حيث 
(أ) يمكن أن يقاس حسب معايير الأداء» و (ب) يمكن الحصول Gale‏ أو تحسينها من خلال التعليم والتدريب و/أو 
التطوير[7]. 

يمكن تصنيف [BCs‏ تحت تسعة عناوين: الإداري والوظيفية والتقنية والداعم والإدارة والتشغيل والتنفيذ والبحوث 
#التطوير والكفاءات الأساسية. وفيما يلي وصف مختصر لكل منها بالاضافة الى نموذج عن الكفاءة [8]: 


[M]‏ الكفاءات الإدارية: قدرات صنع القرار التي تدفع اختيار/اعتماد استراتيجيات ومبادرات طويلة المدى. تشمل 
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الكفاءات الإدارية القيادة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة التنظيمية» الخ ... على سبيل المثال: «القدرة على فهم فوائد‎ 

الأعمال ومخاطر الأعمال لسير العمل القائم على نموذج». 

[5] الكفاءات الداعمة: الكفاءات الداعمة هي القدرات اللازمة للحفاظ على تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات. 

وتشمل الكفاءات الداعمة الملفات وإدارة الشبكات واختيار الأجهزة والنشرء استكشاف أخطاء البرمجيات وإصلاحهاء الخ 

... على سبيل المثال: «القدرة على مساعدة الآخرين لاستكشاف مشكلات البرامج والأجهزة الأساسية». 


[R]‏ كفاءات البحوث والتطوير: القدرات اللازمة لتقييم العمليات القائمة وتحقيق حلول جديدة وتسهيل اعتمادها - داخل 
المنظمة أو من قبل صناعة أكبر. تشمل كفاءات R & D‏ تغيير التسهيلات» هندسة المعرفة» التعليم والتدريب» الخ .. 
على سبيل المثال: «القدرة على رصد وتحديد واقتراح الحلول التكنولوجية التي يمكن أن تعزز منجزات المنظمة». 


[C]‏ الكفاءات الأساسية: تخصص الفردء التجربة الكلية (من حيث الأشهر/السنوات) » والتعرض للسوق (من حيث 
الجغرافيا) € وتجربة مشروع (من حيث آنواع المشاريع والاحجام والميزانيات). تشمل الكفاءات الأساسية أيضا الصفات 
الشخصية للفرد مثل تلك التي تقاس من خلال مؤشر نوع 9[ [Myers-Briggs‏ أو نظم تقييم شخصية مماثلة. 


عند تقديم نشاط معقد» يحتاج الفرد إلى مزيج من الكفاءات. على سبيل المثال» بالذ لنسبة لتوماس 3i‏ تنسيق منجزات | لمشر وع 
phai‏ رسم 2D‏ من نموذج (]3 سوف يد يتطلب منه ذلك كفاءة تقنية واحدة فقط, 


اعتمادا على المقياس الذي يستخدمه المرء لتحديد الكفاءات, كفاءة BIM‏ الفردية (IBCs)‏ يمكن أن تتراوح من 105 
أو1005 إلى 10005. على سبيل المثالء «القدرة على استخدام الریفیت» تكلا أو فيكو» هي كفاءة تقنية يمكن تقسيمها 
إلى «القدرة على إنشاء مكونات نماذج جديدة» و «القدرة على تصدير ملفات «CAD‏ و «القدرة على توليد جداول 
لمواد» » الخ مثال آخر كير تقني» «القدرة على التعاون مع استشاريين آخرین» يمكن تقسیمها إلى ما لا نهاية «القدرة 
على تولید خطة تنفيذ مشروع BIM‏ « و «القدرة على تسهیل اجتماعات إدارة النموذح»» و «القدرة على تحدید 

و التخفیف من حدة مخاطر التعاون o»‏ وما إلى ذلك کل واحد من هذه الکفاءات عبنة یمکن تقسیمها إلى عدد لا يحصىء» 
وأكثر تفصيلا. 

استیعاب مستویات الکفاءة 

غالبا ما يفترض ان كفاءة الفرد ثنائية: 

كفو /غير كفؤ. هذا هو الفهم المبسط عن الكفاءة كما أنه يزيل الکثیر من ظلال المقیمین ب بين القطبین المتعاکسین. لتوضیح 
ما سبق» اخترت عدة Atl‏ تدل على مقياس الكفاءة الفيسط مع 5 مراك ون توا ر کد الأفراد: 


مثال 1 - الطبخ: 

تعلم رالف كيف يطبخ في مدرسة طهي محترمة. 

اعد رالف أول وجبة له كاملة في مطعم ومدفوعة من الزبائن؛ احبوها 

أصبح رالف طاهياً لمدة عاماً واحداً وهو معروف الآن بتقديم وجبات البحر الأبيض المتوسط بجودة عالية على الدوام. 
أصبح رالف يدير 4 مطاعم مختلفة لمدة 23 عاماً. فاز ب 9 جوائز مرموقة والآن هو رئيس الطهاة عند رئيس الوزراء. 


مثال 2 - النمذجة: 

توماس هو رسام لا يعرف أي شيء عن BIM‏ ولكن يرغب أن يتعلم المزيد عنه 

تلقى توماس التدريب على كيفية استخدام أدوات برمجيات BIM‏ ولكن لم تتح له الفرصة للعمل في مشروع حي. 

أكمل توماس بنجاح أول مشروع BIM‏ تعاوني Al‏ 

استخدم توماس آدوات برمجيات BIM‏ وسيّر العمل لمدة 7 سنوات حتى الآن ونجح في قيادة العديد من فرق BIM‏ في 
3 منظمات متعددة التخصصات المختلفة. 
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نشر توماس کتابین عن إدارة BIM‏ ولدیه الان النموذج االاستشاري الإداي المتخصص في مشاريع قطاع الصحة 
ll‏ ة. 

یمثل هذین المثالين المبسطین كيف یمکن أن تتراوح كفاءة الفرد من عدم الكفاءة المطلقة (عدم المعرفة/المهارات/الخبرة) 
إلى الخبرة (وفرة المعرفة/المهارات/الخبرات من خلال التعرض والتکرار والصقل). بين هذين النقیضین العدید من 
ظلال المعرفة ومستويات إضافية من المهارة. مع ذلك» لإبقاء الأمور قابلة للإدارة» هذه السلسلة من عدم الكفاءة إلى 
الخبرة» يمكن «تدویر ها» في خمسة مستویات مختلفة. 

غير موجود - عدم الکفاءة في موضوع محدد. ۱ 

الاساسي - استيعاب المفاهيم والاسس مع بعض التطبیق العملي الاولي. 

المتوسط — استیعاب مفاهيمي متماسك مع بعض التطبیق العملي. 

متقدم — معرفة كافية بالمفهوم مع خبرة عملية في آداء نشاط/مهمة محددة بمستوی عالي باستمرار 

الخبیر - معرفة واسعة ومهارة كاملة وخبرة طويلة المدی في أداء نشاط/مهمة محددة على أعلى مستوی. 

تقیس هذه المستویات الخمسة عمق الفهم «النظري» ومدی الخبرة «العملية» [10] اللازمة لأداء نشاط أو مهمة 
واضحهة المعالم. في هذا المجال» فان مستویات الكفاءة الخمس - التي لا تنطبق الا على الأفراد - قابلة للمقارنة مع خمسة 
مستویات نضوج ضمن موشر نضوج11] [BIM (BIMMI)‏ التي تنطبق على المنظمات والفرق. 


تأسيس كفاءة BIM‏ 


تأسيس الكفاءات الفردية لشخص نعرفه أو لديه فرصة تقييم العمل هو في غاية السهولة. غير أنه أصعب بكثير من 
تأسيس كفاءة شخص لا نعرفه أو ليس لدينا فرصة لتقييم انجازاته/انجازاتها الفعلية. هل سوف تسأل توماس وهو موظف 
جدید» إذا كان يعلم «كيف يقوم ب ««BIM‏ أو هل ستتصل مع رئيسه السابق وتسأله إذا كان توماس مدير CAD‏ جيد؟» 
بالتأكيد نوعية الإجابة تكمن في نوعية السؤال. 

فما هي الأسئلة الصحيحة التي يجب أن تسأل؟ كيف يمكننا أن نقيم بدقة كفاءة أو عدم كفاءة شخص ما في BIM‏ ؟ 
الجواب هو في كفاءة رسم الخرائط - الموضوع الرئيسي للحلقة القادمة. إذا كنت لا تستطيع الانتظار حتى ذلك الحین؛ 
أدعوك لزيارة BIMexcellence.net‏ وتجربة ذلك بنفسك. 


ترجمة : م .سونيا أحمد 
الجامعة التشيكية التقنية في براغ 
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الحلقة 18: مقارنة نضوج نمذجة معلومات البناء BIM‏ للبلدان 


من الدولة التي تقود العالم في اعتماد نمذجة معلومات البناء $BIM‏ هل 
هي سنغافورة» المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة؟ ربما هو أستراليا أو واحد من 
فريق الاسكندنافية؟ 


هذا الموضوع لا يتعلق بالمشغولين بمهنتهم ... وهذا هو السبب الذي علينا 
لأجله أن تهت أي بلد لبه تخوج اجه معلومات. الا ad‏ محلوننات 
البناء ليست رياضة duda,‏ وأي تطورات جديرة بالاهتمام في دولة واحدة 
سوف تعبر في نهاية المطاف الحدود الرقمية إلى الآخرين اليس هذا صحيحا 
2 ولكن لمحكمي نمذجة معلومات البناء والباحثين وصانعي السياساتء تحديد 
نضوج has‏ معل مانت البناء BIM‏ للدول هو في الواقع مفيدة جدا. إذا تم عملها 
پاک ,صح توح شذحة معلومات BIM -pU‏ في يلكا ها مسلط padi‏ 
على ما تم إنجازه وعلى الذي ما زال ضعيفاء وما يمكن أن نتعلمه من الآخرين. د بلال سكر 


بلادهم بلادهم كقائد بيم العالمي؛ هل نحن على ثقة بالمبيعات « أعداد مطوري البرمجيات الذين يقومون 
منقارنة معدلات الاعماد بین. البلداقة آم. اننا تك الرسوم: aoa‏ الدائزية” CI. pali‏ الصتاعة تمواقم fa jas‏ 


هذه الأسئلة - التي ينبغي أن تكون الإجابة عليها ب لا ۰ وليس حقيقة أو ممكن - أستاذ محمد قاسم 6 Ul;‏ 
تشجعنا لاستثمار بعض الجهد التعاوني في التحقيق في هذا الموضوع. في حين هناك الكثير من العمل لا يزال 
يتعين القيام به» ونحن قد حددنا مجموعتين من المقاييس لاختبارها. وتركز المجموعة الأولى في تقييم انوع 
معرفة البيم التي نشرتها مختلف البلدان» في حين أن الثاني يقيم / نوع تعليم البيم على العرض داخل کل بلد. 


للتحريض على المناقشة مع المهنيين مثل التفکیر» سنقدم هذه المقاييس في عدد من نماذج الصناعة في عام 2013 وعام 2014. 
أيضاء للدعوة للتعاون مع باحثين آخرين (من كل من الصناعة والأوساط الأكاديمية)» ونحن سوف ننشر عدد من المقالات 
الأكاديمية لتوضيح المقاييس المقترحة و السماح للآخرين بتدقيقها / تحسينها. المادة الأولى التي سوف تنشر تحمل عنوان «مدخل 
مقترح لمقارنة النضج البيم للدول». ويغطي أول مجموعة من مقاييس التعامل مع أنواع معرفة البيم -يرجى قراءة ملخص لها 


الخلاصة: «مفاهيم وأدوات البيم تكاثرت الآن في صناعة البناء والتشييد. ويتضح ذلك من نتائج المقارنة لمعدلات اعتماد 
البيم تمت معرفته من خلال إجراء عدد من مسوح الصناعة. لكن هذه الاستطلاعات عادة ما تغطي عددا صغيرا من 
الجهات المعنية في القطاع. وتهدف إلى تحديد معدلات اعتماد المنظمات بدلا من الأسواق؛ وهي غير معتمدة من قبل 
الأطر النظرية لتوجيه جمع البيانات وتحليلها. واستنادا إلى الإطار النظري المنشورء تقترح هذه الورقة ثلاثة مقاييس 
لزيادة بيانات المسح والمساعدة على إنشاء نضوج البيم العام للدولة. وتطبق هذه المقاييس إلى منشورات البيم الجديرة 
بالملاحظة anii ; (NBP)‏ محتوى معرفتهم بالبيم NBPs .(BKC‏ هي وثائق صناعة متاحة Ule‏ تهدف إلى تسهيل 
اعتماد البيم. في BKCs o»‏ عبارة عن ملصقات متخصصة (مثل تقرير» دليل» وعقد) تستخدم لوصف محتويات 
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۳ وتطبق في تقييم مخرجات المعرفة من ثلاثة بلدان - المقاييس الثلاثة - NBP availability, NBP con-‏ 
tent distribution, and NBP relevance‏ - تم اختيارها مماثلة لثقافتهم في البناء » والمشهد البيم النشط. الورقة 
التالية تناقش كيف يمكن لهذه المقاييس التكميلية أن تبلغ وضع السياسات وتحديد الفجوات المعرفية على نطاق السوق ”. 


المراجع 


[1] This term is adapted from the work of Jayasena and Weddikkara (Assessing the BIM 
Maturity in a BIM Infant IndustryPDF 232KB) who argue that Richard-Bew's BIM Maturity 
Levels and Succar's BIM Maturity Stages are both inadequate for measuring the maturity 
of ‘infant BIM’ countries. | disagree with this assessment but l'Il leave that to a later post. 


[2] Actually not true...An increase in BIM maturity in one organization or country may 
lead to the development of solutions very specific to that organization or country. 


[3] The opinions of public figures (and subject matter experts) are valuable until they 
contradict each other - which they do! 


[4] Sales' figures are not a reliable measure of software use due to the commercial in- 
terests of software companies and the proliferation of pirated software in some coun- 
tries. 


[5] The reliability of industry surveys depends on the methodology used to collect and 
analyse data. 


[6] Technology Futures Institute, Teesside University, Middleborough, UK email: m. 
kassem(g)tees.ac.uk 


[7] A conference paper will be presented at the CIB W078 conference in Beijing (Oc- 
tober 9-12, 2013). A more extensive chapter covering more countries will be published 
in early 2014 as part of an ASCE peer-reviewed book. 


ترجمة : م $925( سلامة , مهندسة معمارية 


6 -العدد السابع عشر 


BIMarabia 


عند مناقشة انتشار نمذجة معلومات البناء ضمن شركة (الجزئي) أو كامل السوق 
(كلي) فغالبا ما يظهر أسلوبين يوضحان طريقة الانتشار وهما: من القمة باتجاه 
الأسفل» من القاعدة إلى الأعلى. 


e|‏ ل هو دفع بواسطه هيئة ذات سلطه بإصدار قرار رسمي 
EE‏ ا dut‏ خير مثالا على ديناميكية البيم الكبرى من الأعلى 
للأسفل هو قرار بريطانيا بمستويات البيم ومعالم تقديم البيم المتداول في سنغافورة. 
على المستوی الجزني» يحدث الانتشار من الاعلی- للأسفل عندما تقرر ادارة lle‏ 
ضمن منظمة ما (بغض النظر عن حجمها وموقعها ضمن سلسلة التوريد) بإقرار 
حلول محددة للتبي. من خلال هذه الضغوط - التي تكون قسرية بعض الأحيان 


las -‏ الحلول بالانتشار اسفل سلسلة الادارة - إذا ما اقترنت بتعلیم وحوافز مناسبة د بلال کر 
- فانه يتم اعتمادها. ` 
يشير الانتشار T ic ١ a‏ تبني القاعدة الشعبية للتكنولوجياء عمليات أو قوانين دون قرار اجباري. de‏ المستوی 


لكل T ese ali cunas‏ المنظات الصغيرة أو تلك التي تقع في نهاية السلطة/سلسلة التوريد بتبني حل أو مفهوم 
مبتکرء لكي يصبح ببطئ ممارسة شائعةء وينتشر تدريجيا لاعلی في سلسلة السلطة/التوريد (كما هو الحال في استرالیا). 
بالمثل على المستوى الجزنی» يحدث الانتشار من اسفل لأعلى عندما يقدم الموظفون بالقرب من نهاية الجزء السفلي 
من سلسلة السلطة حل مبتكر و - عبر الوقت - يتم الاعتراف بهذا الحل ليتم اعتماده من الإدارة المتوسطة والعليا. 
إن الديناميكتين السابقتين يمكن ملاحظهما بسهولة» ولكن هنالك ديناميكية ثالث يختبئ بينهما وهو الإنتشار من الوسط 
إلى الخارج. 

هذا الإنتشار يطبق في كل المنظمات والأفراد الذين يشغلون الفراغ الوسطي الذي يفصل المستوى السفلي عن العلوي. 


على صعيد المنظمات الجزئي؛ مدراء الفرق» رؤساء الأقسام ومدراء خطوط يدفعون بالحلول التي اعتمدوها إلى الأعلى 


على صعيد السوق الكلي» فان أسلوب من الوسط للخارج يُطبق عندما تقوم المنظمات متوسطة الحجم (ذات العلاقه 
بالسوق - على سبيل المثال المقاولون الكبار في الولايات المتحده) بالتأثير على الاعتماد في المنظمات الأصغر ضمن 
سلسلة الإمداد. كما أنهم يؤثرون أو يشجعون بفاعلية على المنظمات ‏ الجمعيات والسلطات الأكبر في المستويات العليا 
على تبني الحلول لتصل في نهاية المطاف إلى توحيد حلها. 
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MIDDLE - 
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المنظمات والأسواق المختلفة تظهر ديناميكية واحدة مختلفة بسبب وجود مجموعة متنوعة من المتغيرات التى يحركها السوق 
والمجتمع. منع ذلك فإن ديناميكيات الإنتشار التي ذكرت سابقا هي متكاملة ومتبادل ضمنيا من المفاهيم الخاطئة أن دينامكية 
واحدة يمكن ان تکون dendi‏ من الاخرین. في حين أن هناك بعض الأدلة على أن ديناميكية أعلى لأسفل تشجع على معدل 

iui‏ آسرع عبر منظمة أو السوق» فانه لیس هناك دليل — مع وضع تدلیس البیم والاداعات الكاذبة جانیا - ولکن هنالك بعض 
الأدلة تة تشير إلى أنه أنه يژدي إلى ضخ متواصل من سير العمل وانجاز البیم. 


[1] The term ‘BIM Level 2' or ‘Maturity Level 2 as based on the Bew-Richards model (2008) is 
actually a consensus-based milestone to guide and mandate staged BIM adoption across the UK 
industry. The use of the term 'maturity' is quite unfortunate as these levels have a rolling definition 
(e.g. what does Level 3 refer to?) and cannot be used to measure/qualify BIM capability within orga- 
nizations. 


[2] The Building and Construction Authority (BCA) has a number of rolling mandates covering BIM 
submissions. For example, July 2015 is identified as the milestone for mandatory BIM submission 
for architecture and engineering design of new building projects > 500002. 


[3] Market variables include supply and demand, risks and rewards, and a variety of competitive 
pressures. 


[4] Refer to isomorphic pressures (coercive, mimetic and normative pressures) - research con- 
ducted by DiMaggio and Powell (1983) and recently adapted for BIM by Cao, Li and Wang (2014): 
DiMaggio, P. J., and Powell, W. W. (1983). "The iron cage revisited: Institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fields." Am. Sociol. Rev., 48(2), 147—160 


Cao, D., Li, H. and Wang, G. (2014) 'Impacts of Isomorphic Pressures on BIM Adoption in Con- 
struction Projects', Journal of Construction Engineering and Management and Cao, D., Li, H. and 


Wang, G. (2014) ‘Impacts of Isomorphic Pressures on BIM Adoption in Construction Projects", Jour- 
nal of Construction Engineering and Management, (preview published July 8, 2014). 


[5] Accrding to Cooper and Zmud (1990), adoption is but the second stage of a six-stage diffusion 
process: initiation, adoption, adaptation, acceptance, routinization and infusion. 


Cooper, R. B. and Zmud, R. W. (1990) 'Information Technology Implementation Research: A Tech- 
nological Diffusion Approach', Management Science, 36(2), pp. 123-139 


ترجمة م على معروف 
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